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SPECIFICATIES

Accessoire

Torq Spantang

• Licht van gewicht en compact

• Ontworpen met een ingebouwde spanningmeter, controleer zo de 
toegepaste spanning

• Een tang voor alle Gripple draadspanners tot en met Ø 6 mm

• Telkens consistente spanning wat de levensduur van de draad/kabel 
optimiseert

• Tandwielaangedreven handvaten die een 6:1 mechanisch voordeel bieden

De Gripple Torq Spantang is licht van gewicht, compact en spant alle Gripple 
draadspanners aan op draad tot en met Ø 6 mm.

• Als de eindpaal met de ‘open kant naar buiten’ is 
geïnstalleerd, is er een handige adapter dat op de 
Torq Spantang kan worden gemonteerd om het 
aanspannen makkelijker te maken

• Regelmatig het tandwiel en de verschillende 
bouten smeren voor een soepele handeling

• Vervang-sets zijn verkrijgbaar in het geval dat de 
tanden slijten

Dikte Draad Spanning Maximale veilige werklast

Tot en met 6.00 mm 100 kg - 300 kg 400 kg 

PI-TORQTOOL-DUT

De bedrijfspolitiek van Gripple streeft voortdurende ontwikkelingen 
en innovaties na. Daarom behouden wij ons het recht voor zonder 
voorafgaande aankondiging specificaties te wijzigen.

Gripple Benelux | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | Frankrijk 
Tel +31 (0)70 363 34 30 Fax +31 (0)70 362 18 44 Email bnlinfo@gripple.com

Gepubliceerd in 11/2019


